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1909 bis 1959 — UBER FUNFZ}
Zahlreiche deutsche und
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usldndische Schutzrechte
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Berlin-Halensee - Fernsprecher (0311) 977676
R Hygiene Wirtschaft Staubschdden

e
Diisseldorf-Heerdt - Ruf Amt Neuss (02101) 8181
:[l:delbagfilter berlin- duesseldorf
Ingenieur-Biros
Hamburg. Weidenstieg 6 Ruf (0411) 4034 63
Hannover-K, Borchersstr. 17 Ruf (0511) 522788 |
MGnster-W. , Bussardweg 8 Ruf (0251) 35916

Essen-Werden, Forstmannstr. 79 Ruf (02141) 49 29 54
Essen-Bred.. Bredeneyer Str. 68 Ruf (02141) 4 39 07

gé\n-Bra:nnghd. FSchinkelsvsr. 12 iu: gﬂ:; 4::;; Kurzwort rech

aarbriocken, z.-Friedrich-Str. uf

Bad Kreuznach, Berliner Str. 5 Ruf (0671) 3934 e v . o . .

Frankion - Main. Stufonstr 9 R 0611 723 48 DELBAG-Rechenscheibe zur Ermittlung von Widerstdnden in Luftleitungen - pecm

Heidelberg. Molikestr 23 Ruf (06221) 210 39
Stuttgart-West, Schloss-Str 59 Ruf (O711) 6 68 54
Nirnberg, Prinzregentenufer 11 Ruf (0911) 54213

in Taschenformat soll Ihnen stindig vorkommende iiberschligige Berechnungen fiir Luftleitungen erleichtern.

Gowaidaiineen, ;"“‘:"9;”‘;:'- ¢ Ref oy en DELBAG-Ringmappe STAUB enthélt unter ihrem Léngs-Register Allg und dessen oberem Quer-Register Werkstatt Bldtter
usland-Biiros s R N .

Helsinki - Stockholm - Oslo - Kgbenhavn . Usbridge- DELBAG-Liftungstechnik TX als Werkstattblatt 234/235, dessen Nomogramm Bild 3 zur Berechnung von Rohrleitungen fir
Middlesex - Dublin - Rotterdam - Charleroi - Luxembourg . . T o) o . . A

Parls . Lisboa - Madrid - Stafo-Zirich - Wien - Milano lufttechnische Anlagen die theoretiscnen Zusammenhénge und genaue Ermittlung von Zwischenwerten vermittelt. Wenn
Athen - Ankara - Cairo - Lourenco Marques - Johannesburg i = o 4 = 9 o 5 . %
Karachi - Calcuita- Colombo - Talpei - Tokyo - Bayswater Vic: DELBAG-Ringmappe STAUB nicht zur Verfiigung steht, fordern Sie bitte bei uns oder unserem zustédndigen Ingenieur-Biro
toria-Australia - Auckland - BuenosAires - Sdo Paulo - Santiago o & W o

de Chile - Lima - Caracas - Chelsea-Michigan. USA - Montreal DELBAG-Liftungstechnik XX als Werkstattblatt 234/235 an, welches Ihnen dann sofort und kostenlos zugesandt wird.

~Um Sie mit der Handhakung der Rechenscheibe schneller vertraut zu machen,

ergdinzen wir die auf die Scheibe wufgedruckte Anleitung nachstehend um einige Beispiele aus der idglichen Praxis.

RUNDE Luftkaniile — gerade Strecken der Rohrleitungen aus BLECH

Gegeben: Luftgeschwindigkeit w = 10 Meter/Sekunde im Rohr; Luftmenge Q ¢ = 0.4 m3/Sekunde.

Gesucht: Rohrdurchmesser D in mm; statischer Druck in mm WS/Meter.
{ : Ld&ufer drehen bis bei Luftgeschwindigkeit w = 10 Meter/Sekunde Luftmenge Q ¢, = 0.4 m?/Sekunde oder naheliegender
Wert in Spalte Luftmenge erscheint, wobei der Rohrdurchmesser D = 225 mm in Spalte Rohrdurchmesser und der statische
Druck Psiat = 0.46 mm WS/Meter in Spalte Statischer Druck ablesbar sind. Unter Spalte Rohrquerschnitt erscheint dieser
mit F¢ = 0.04 m2.
{ Gegeben: Rohrdurchmesser D = 450 mm ¢ ; Luftgeschwindigkeit w = 8 Meter/Sekunde.

Beispiel 1
siehe Bild unten
Vorderseite

Léosung

Beispiel 2
siehe Bild unten

Riickseite statischen Druck Psiot = 0.13 mm WS/Meter sowie daneben in SpalteLufimenge im runden Rohr Q
Das Feld Rohrquerschnitt F ¢ zeigt die runde Querschnitts-Fldche mit F¢ = 0.16 m* an.

Gesucht: Statischer Druck in mm WS/Meter; Luftmenge Q ¢» in m3/Sekunde; runder Rohrquerschnitt F¢ in m®.
L6 s ung: Durchmesser D= 450 mm am Gusseren Rand einstellen und unter Spalte Luftgeschwindigkeit w = 8 Meter/Sekunde den
-1.28 m*/Sekunde ablesen.

Q oder RECHTECKIGE Luftkaniile — gerade Strecken der Rohrleitungen aus BLECH

Rechts auf dem L&ufer zundchst aus den Rechteckseiten (a) und (b) den gleichwertigen Durchmesser Dg ermitteln, dann aus Luftmenge Q

in m*Sekunde dividiert durch Rechteckfldche F ; in m*die Luftgeschwindigkeit w g in Meter/Sekunde im rechteckigen Kanal festsfe%len.
Gegeben: Gleichwertiger Durchmesser Dg = 300 mm und Luftgeschwindigkeit im rechteckigen Rohr W = 6 Meter/Sekunde.

Beispiel 1 { Gesucht: gigtischer Druck in mm WS/Meter.

L6 s un g: Gleichwertigen Durchmesser Dg im Feld fir Rohrdurchmesser D, eventuell angendhert, einstellen und mit Luftgeschwindig-
keitw 7 unter Geschwindigkeit = 6 Meter/Sekunde den statischenDruck mit 0.125 mm WS/Meterablesen. (Luftmenge Q ¢ und
Rohrquerschnitt F ¢ dirfen bei rechteckigen Kandlen nicht abgelesen werden, da sie sich nur auf runde Rohre beziehen.)
Gegeben: Rundes Blechrohr mit Durchmesser L = 800 mm.
Beispiel 2 { Gesucht: Reibungsmdssig gleichwertiger rechteckiger Querschnitt (a) mal (b).
Ld s ung: Da verschiedene (a) mal (b) méglich sind, wird am besten (a), zum Beispiel 900 mm, nach den jeweils erforderlichen
2 “baulichen Gesichtspunkfen als Hohe festgelegi und im Fensier der RechieckSeifen ais (o) eingesiellt. Nun isi Dg="D
in dem zugehdrigen Fenster angendhert == 790 mm aufzusuchen, wobei sich eine gesuchte Breite von (b) mit rund
700 mm ergibt, oder fir denselben Fall (a) = 800 (700) mmwdéhlen, wobei fir (b)

EINZELWIDERSTANDE {x Pdynamischin mm Ws durch Umlenkungen, Erweiterungen, Abzweige, Bogen und dhnliches aus BLECH
werden durch den Widerstands-Beiwert {, multipliziert mit dem dynamischen Druck Pgyn, erfasst und zum statischen Widerstand des
Rohr-Systems zugeschlagen. Das Produkt { mal Pgyn in mm WS ist fir die {-Werte 0.25, 0.4 und 0.6 auf dem Léufer vermerkt.
Man braucht den fertigen Wert fiir { mal Pgyq nur im Schnittpunkt der vorhandenen Geschwindigkeit und des {-Wertes abzulesen.
Beispiel: Einzelwiderstands-Bestimmung eines Segmentbogens von 90° mit r=2.5d bei Geschwindigkeit w=8 Meter/Sekunde, entsprechend Pgyn=3.9 mm WS.
Lésung: (=0.4; {mal Payn = 1.56 mm WS. —  Fir { =1 sind die Werte unter Py, (bei der Geschwindigkeit) aufzusuchen.

Die Tabelle ldsst sich gleichfalls bei {-Werten von 110 oder 10facher Grésse durch Kommaverschiebung verwenden.

Bei Luftlaniilen, die NICHT aus BLECH , sondern aus Holz, glattem Putz, Rabitz oder glattem Mauerwerk bestehen, sind
die statischen Driicke mit den auf der Rickseite der Rechenscheibe dafir angegebenen Korrektur-Faktoren zu multiplizieren.

Wir senden Ihnen gern und kostenlos
diese Rechenscheibe, um Ihnen
die Berufsarbeit zu
erleichtern. Geben
Sie uns bitte
Nachricht,
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Ihnen
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Entsetzlich dieser Staub!

Bitte, schreiben Sie sofort die Bestellung

Da hilft nur ein DELBA G- Luftfilter

Fréiulein Miller!

’

fir DELBAG

fir die Liftungs-Anlage

Endlich saubere Luft durch DELBA G- Luftfilter!
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