BedienungsanWeisung fiir den TRILUX-Rechenschieber

Der TRILUX-Rechenschieber dient zur
schnellen Berechnung von Innen-
raum-Beleuchtungen mit Leuchten fur
Leuchtstofflampen nach der Wirkungs-
gradmethode. Es kénnen damit zwei
Arten von Rechenaufgaben gelost wer-
den.

1. Berechnung des fiir eine vorgege-
bene mittlere Horizontal-Beleuchtungs-
starke E,, erforderlichen Gesamtlicht-
stromes der Lampen ®,; bzw. Berech-
nung der erforderlichen Lampenzahl n.
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2. Berechnung der mittleren Horizon-
tal-Beleuchtungsstarke E, , die mit
einer vorgegebenen Zahl n von Lam-
pen erzielt wird.
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Dabei bedeuten
E, mittlere Horizontal-Beleuch-
tungsstarke in Lux (Ix)
A Flache des Raumes oder der
Raumzone in Quadratmeter (m?)
8 Beleuchtungswirkungsgrad

&, Lichtstrom einer Lampe in
Lumen (Im)

@iy Gesamtlichtstrom in Lumen (Im)
n Anzahl der Lampen

n

Die GroBen E, , @ und n sind auf
den feststehenden Skalen des Rechen-
schiebers verzeichnet, die GréBen g,
A und @, auf der beweglichen Zunge.
Auf der Skala @, sind rote Markie-
rungen fir die Lichtstrome verschie-
dener Leistungen (20 W, 40 W, 65 W)
und Lichtfarben A (WeiB de luxe,
Warmton de luxe), B (UniversalweiB)
und C (WeiB, HellweiB) angebracht.
Auf der Skala A befinden sich Ablese-
marken fur den Neuwert ¥ und den
Gebrauchswert der Beleuchtungsstar-
ke G7w sowie fiir das Rechenergebnis
bei Verwendung von Amalgamlampen
Am (Neuwert). Letzteres gilt nur fir ge-
schlossene Leuchten. Zur Umrechnung
der Beleuchtungsstarken vom Neuwert
auf den Gebrauchswert dient die kurze
rote Laufermarke.

Fur beide Arten der Berechnungen
muB der Beleuchtungswirkungsgrad
bestimmt werden. Hierzu dient die
Riickseite des Rechenschiebers.

Der Beleuchtungs-Wirkungsgrad 7g ist
abhangig von den Raum-Abmessun-
gen Lange a, Tiefe bzw. Breite b
und Lichtpunkthéhe h, wobei h gleich
dem Abstand der Leuchte von der
MeBebene (im allgemeinen 0,85 m iber
dem FuBboden) ist.

Aus diesen GroBen wird der zur Er-
mittlung des Beleuchtungswirkungs-
grades bendtigte Raumindex K nach
der Formel bestimmt.
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Fir die Nebenrechnung koénnen die
auch mit X bezeichneten Skalen A und
n des Rechenschiebers benutzt wer-
den.

K=

Ferner ist der Beleuchtungswirkungs-
grad ng von den Reflexionsgraden der
Decke p,, der Wande ¢, und des Bo-

dens g, sowie von der Lichtverteilung

und vom Leuchtenwirkungsgrad der
verwendeten Leuchten abhangig.

Auf der Rickseite des Rechenschiebers
befinden sich — in 12 Gruppen zusam-
mengefaBt — Symbole der TRILUX-
Leuchtstofflampen-Leuchten mit den
zugehorigen  Beleuchtungswirkungs-
graden g . Die Zunge ist so zu ver-
schieben, daB im oberen umrahmten
Fenster das Symbol der gewahlten
Leuchte erscheint. In dem Fenster dar-
unter sind die den verschiedenen Re-
flexionsgraden o,, 0, und p; und den
Raumindices K zugeordneten Beleuch-
tungswirkungsgrade g zu entnehmen.

Die Einordnung der zu verwendenden
Leuchte in die betreffende Gruppe wird
durch die symbolische Darstellung der
Leuchtenquerschnitte sowie durch die
nachfolgende Aufstellung erleichtert.

Deckenleuchten mit hohem
Gehause (z. B. Schwarz-
WeiB-Leuchten) sowie Ein-
bauleuchten, mit PLEXI-
GLAS®-Wanne, opal.

Deckenleuchten mit hohem
Gehause (z. B. Schwarz-
WeiB-Leuchten) sowie Ein-
bauleuchten, mit Prismen-
Wannen.

Deckenleuchten mit hohem .
Gehause (z. B. Schwarz- am——
WeiB-Leuchten) sowie Ein-
bauleuchten, mit Spiegeln = O Tohez
und Prismenwannen.

Deckenleuchten mit fla-

chem Gehause sowie Ein- [exge)
bauleuchten, mit asymme-

trischen Spiegeln und Pris- zag O O\gezz
menwannen.

Deckenleuchten mit fla-
chem Gehause, mit PLEXI-
GLAS-Wannen, opal.

Deckenleuchten mit fla-
chem Gehause, mit Pris-
menwannen.

Flache Eckleuchten und
diesen ahnliche Decken-
leuchten, mit PLEXIGLAS-
Wannen, opal.

Eckleuchten und diesen (155
ahnliche Deckenleuchten,
mit Spiegeln und Prismen-
wannen.

Feuchtraumleuchten mit
klarer PLEXIGLAS-Abdek-
kung.

Reflektorleuchten.

Spiegel-Reflektorleuchten
mit Abdeckungen.

Freistrahler-Leuchten. O oo
o

® eingetr. Wz. der Fa.
Réhm + Haas, Darmstadt

Die in den einzelnen Gruppen angege-
benen Beleuchtungswirkungsgrade gel-
ten nur fir die symbolisierten Leuch-
ten. Sie konnen jedoch auch fiir Leuch-
ten mit ahnlicher Lichtstarkeverteilung
verwendet werden. Die Genauigkeit fiir
die Beleuchtungsberechnungen ist da-
bei ausreichend.

Fur die nachfolgenden beiden Bei-
spiele wird die Verwendung des Re-
chenschiebers im einzelnen erlautert.




Beispiel 1

Ein Klassenraum mit den Abmessungen
a=100m, b =70myH=2325m ist
mit Leuchten fiir Leuchtstofflampen
65 W, Lichtfarbe UniversalweiB (@, =
3800 Im) zu beleuchten. Es sollen Dek-
kenleuchten mit flachem Gehéause, mit
PLEXIGLAS-Wanne opal, verwendet
werden.

Nach DIN 5035 »Innenraumbeleuchtung
mit kiinstlichem Licht« wird eine mitt-
lere Horizontal-Beleuchtungsstérke En,
= 500 Lux (Neuwert, Planungswert)
zugrunde gelegt.

Rechengang
h=325-085=240m

Reflexionsgrade (angenommen)
0, =08, 0, =05, 0 =03

. 10-7
Raumindex K = Saq0rT 17
Der Beleuchtungswirkungsgrad »g wird
auf der Riickseite unter der gewahlten
Leuchte entnommen. Er ist zwischen
den Werten fir K = 1,0, also 0,27, und
flir K = 2,0, also 0,41, zu interpolieren.
Er betragt 0,37.

Auf der Vorderseite des Rechenschie-
bers ist der Wert 0,37 der Skala 7g
unter den Wert 500 Lux der Skala En
(Ix) zu stellen und der lange rote L&u-
ferstrich mit der Zahl 70 der Skala A
(m2) zur Deckung zu bringen.

Auf der Skala @, (Im) wird der erfor-
derliche Gesamtlichtstrom von 94.500 Im
abgelesen. Die rote Marke B, die den
Lichtstrom der Leuchtstofflampe 65 W,
Lichtfarbe UniversalweiB, kennzeich-
net, ist unter den Lauferstrich zu stel-
len. Die Marke V¥ zeigt dann auf Skala n
die erforderliche Lampenzahl, im Bei-
spiel 25, an.

Soll die Beleuchtungsstarke von 500
Lux mit Lampen gleicher Art als Ge-
brauchswert erreicht werden, dann ist
die Lampenzahl n unter G% abzulesen,
im Beispiel 32. Werden geschlossene
Leuchten anstelle mit Standard-Leucht-
stofflampen mit Amalgam-Leuchtstoff-
lampen bestlickt, so sind fiir den Neu-
wert 500 Lux nur 20 Lampen (Ablesung
bei “7) und fiir den Gebrauchswert
500 Lux 25 Lampen (Ablesung bei ¥)
erforderlich.

Fur eine mittlere Horizontal-Beleuch-
tungsstarke E,, = 500 Lux als Neu-
wert werden also 24 Leuchtstofflam-
pen 65 W, Lichtfarbe UniversalweiB,
d. h. 12 zweilampige Deckenleuchten
mit PLEXIGLAS®-Wannen opal, in 2
Lichtbandern mit je 6 Leuchten, in-
stalliert.

Beispiel 2

In dem gleichen Klassenraum sollen
12 zweilampige Deckenleuchten wie im
Beispiel 1 installiert werden. Es ist der
Neuwert und der Gebrauchswert der
mittleren Horizontal-Beleuchtungsstéar-
ke zu ermitteln.

Rechengang

Der Beleuchtungswirkungsgrad g =
0,37 kann wegen gleicher Bedingun-
gen aus Beispiel 1 Ubernommen wer-
den.

Marke ¥ lber Zahl 24 der Skala n stel-
len. Verschieben des Laufers, bis der
lange rote Lauferstrich Uber der Marke
B der Lampe 65 W steht; die Zunge so
verschieben, daB die Zahl 70 der Ska-
la A (m?) unter diesem Lé&uferstrich
liegt. Langen roten Lauferstrich auf
0,37 der Skala g stellen.

Die dariiberstehende Zahl der Skala
E. (Ix) gibt die mittlere Horizontal-
Beleuchtungsstarke als Neuwert an,
im Beispiel 482 Ix, die Zahl unter dem
kurzen roten Lauferstrich zeigt die
mittlere Horizontal-Beleuchtungsstérke
als Gebrauchswert an, im Beispiel
387 Lux.
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