Anleitung
Ladegerat TRL

fir
FABER-CASTELL-Elektronik-Taschenrechenstdbe TR

Mit dem Ladegerat TRL ist es lhnen mdoglich, in Verbindung mit
dem Akku-Einschub TRA kostensparend zu rechnen, unabh&ngig
von einer Steckdose in lhrer Nahe. Auch ein Stromzufiihrungskabel
stort Sie nicht.

Wenn Sie 2 Akku-Einschiibe beniitzen, konnen Sie wechselweise
mit dem einen rechnen und den anderen laden.

In einer Schutzhiille, die Sie mit dem 2. Akku-Einschub erwerben,
kénnen Sie den Ersatz-Akkueinschub bequem mit sich fiihren.
Achtung: Akku-Einschub nicht mit den metallischen Flidchen auf
einen stromleitenden Gegenstand legen, da sonst die Akkus ent-
laden werden.

Ladevorgang:

Das Aufleuchten der ,L“-Anzeige im Rechengerét gilt als Signal,
daB der Akku-Einschub nachgeladen werden soll. Weiterrechnen
sollte moglichst vermieden werden, da zu tiefes Entladen die

AKkuS mehr schadigt als ofteres Laden. Im Extremfall kann zu
tiefes Entladen zur Zerstérung der Akkus fiihren.

Auch zu langes Aufladen schadigt die Akkus.

Die max. Ladezeit betrégt 12-14 Stunden. (Ist davon abhéngig, wie
weit die Akkus entladen sind.)

Eine Schadigung der Akkus macht sich durch Kapazitatsverlust
und im ungiinstigsten Fall durch Aufbléahen der Zellen bemerkbar.
Es wird nie eine Zelle aliein geschadigt, sondern alle vier gleich-
zeitig.

Entladene Akku-Einschiibe (Aufleuchten der ,L-Anzeige“) sollten
maoglichst sofort aus dem Rechner enthommen werden, damit es
nicht durch aus Versehen emgeschalteten Rechner zu einer Tief-
entladung kommt.

Jeder Akkusatz kann ca. 500mal nachgeladen werden.

Noch ein Hinweis: Durch langes Lagern kénnen sich geladene
Akkus von selbst entladen. Es empfiehlt sich daher, einen neu-
erworbenen Akku-Einschub vor Gebrauch nachzuladen.

Das Ladegerét ist wartungsfrei. Sich evtl. bildender Niederschlag
an den Akkus sollte mit einem trockenen Tuch abgewischt werden,
soweit dies moglich ist.

Wie bei den Elektronik-Taschenrechenstdben TR betriagt auch
beim Ladegerét die Garantie 1 Jahr. Auch die Garantiebedingun-
gen sind die gleichen.

Erfiillungsort und Gerichtsstand Stein b. Nirnberg.



Akku-Einschub TRA (siehe Skizze): :

In ihm sind 4 Akkuzellen fest miteinander verschaltet.

Zur Unterscheidung gegeniiber dem Batterie-Einschub besitzt der
Akku-Einschub einen Aufdruck auf der Stirnseite, sowie eine
Sicherungsnut (siehe Skizze).

Durch diese Nut ist gewahrleistet, daB nur der Akku-Einschub und
dieser nur in der richtigen Lage (Ausziehleiste zur Fingerausspa-
rung) ganz in das Ladegerat eingesteckt werden kann.

Achtung: Die Akkuzellen kénnen nicht herausgenommen werden:
Ladegerat TRL (siehe Skizze):

Es ist netzseitig mit einem Schuko-Stecker versehen. Auf ihm ist
die vorgesehene Netzspannung durch einen roten Punkt gekenn-
zeichnet (siehe Skizze).
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Die .sonstigen technischen Daten sind: 2 VA, 50/60 Hz (auf dem
Geréat festgehalten).

Eine eingebaute Kontrolleuchte zeigt lhnen an, ob Strom durch
das Ladegerét in die Akkus flieBt. Sie erlischt nicht, wenn der
Akkueinschub voll geladen ist.



