Een rekenliniaal speciaal voor het an d ‘
en en plafondhangers, zoowel 1s de voorschriften der AMSTE
BCHE - bﬁnwverordenr‘rg (k- er cm?) als die der ROTTE
2), terwu! verder de afmeting

aald kunnen' worden.

een vloerbelasting van kg per m® bij een f Q ‘te laten materlaalspanmng van 65 kg per cm*
. de afmetingen der balken en de afstand hart op hart. . :
g Antwoord: De losse schuif die aan twee zijden bedrukt is, neemt men met de zijde gemerkt
| A (zie rechts) boven en stelt links 4.50 m van de schuif onder 280 kg van de bovenverdeeling;
| men leest dan techtsg,af dat voor een balkafstand tot 0.62 m ecen balk zwaar 7.8 X 23 cm vol-
~ doende is. Vooor een balkafstand van 062 m tot 076 m voldoet een balk van 7.8..X: 254 cm
aan de te stellen elschen. & / ‘

r ,berekenen, hetgeen - voor vloeren in-
" woonhuizen niet altijd door het Bouwtoezicht veikn “wordt, doch de vloeren met geringe kosten
meer stijtheid geeft, dan herhaalt men dezelfde bewerking met dezelfde zijde A der schuif
boven, maar op de onderste schaalverdeeling. Men stelt dus 4.50 m boven 280 kg en leest dan
rechts af, dat voor een balkafstand van hoogstens 0.71 m een balk van 7.8 X 254 cm moet
worden toegepast. De max. balkafstand is dan bij dezelfde houtzwaarte 0.05 m kleiner, dan wanneer
men de balk niet op doorbuiging berekent.

Voor pakhuizen waarbij men er in 't algemeen op moet rekenen, dat de aangenomen vloer-
tingen ook werkelijk zullen worden berelkt, is berekening der vloerbalken op doorbuiging als
iste eisch te stellen. :

' Steeds echter moet de bewerkmg eerst op de bovenste verdeehng worden uxtgevoerd

van de lengte toelaten, dan vermemgvuldxgt men de gevonden balkafstand met /6. In voorbeeld
wordt dus in dat geval voor een balkzwaarte van 7.8 X 254 cm een max. balkafstand van
x 071 m = 0591 m aangehouden.
Laat men een max. doorbuiging van '/,,, van de lengte toe, dan vermenigvuldigt men de ge-
den balkafstand met °/, enz.
3e Voorbeeld. Men wil de afmetingen van een plafondhanger vaststellen, voor een lengte
450 m. Men schuift van de bovenste verdeelmg der m onder P 40 en leest

1 viin(‘iugfzf\ldaty tot een afstmd‘%zan‘o_ : _van 3.9 x’v13 cm

§ Vo:orbeeld‘ Met inachtneming van een max. loorbuiging van 1, leest ‘men na instel-
van 450 m boven P 40 van de onderste verdeeling af, dat maximum afstand van
72 m hart op hart, plafondhangers van 5.2 X 15.2 cm noo’  “n en met een max. doorbuiging

/600 1 wordt de afstand °/; X 0.72 m = 0.60 m. |
Bij de hierboven behandelde voorbeelden: wordt ultgegaan'\-r:rnein toe te laten spanning in het
eriaal van 65 kg per cm? zooals dit in de Amsterdamsche bouwverordening wordt voorge-
eschreven. De Rotterdamsche bouwpohtle laat echter niet meer dan 60 k toe. Om hieraan te vol-

de bovenste schaalver‘dee g aan de. on er'ste moet Iaten voorafgaan en
dan het ongunst:gste‘r‘esultaat aanhouden.

. Dus eerst op sterkte berekenen, ‘dan op d@norbulgmg Het kamt n.1. voor, dat b1] kor(;e' v
balken de berekening op doorbuiging.
. rekening op sterkte heeft gevonden.
_val op de bovenste rdeeling zij

fuli 1932.




